




























AY 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
KM(*1000) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Mühərrik yağı D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Karter boltunun araqatı D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Yağ filtri D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Lyukun yağlanması Y

Hava klapanın təmizlənməsi M M
İnterkuler və birləşdirici 
boruların təmizlənməsi M M

Alışdırma şamları D D
Su nasosunun və 
generatorun qayışı

Transmissiya yağı 

Karbon filtri (adsorber) T D

Təkərlərin yerinin 
dəyişdirilməsi, balansı və 
razvalı

M M M M M M

Mühərrikin hava filtri D D D D D D D D D D

Salonun hava filtri filtri D D D D D D
Mühərrikin soyuducu mayesi 
(antifriz)
Əyləc mayesi

Elektrik mühərrikin soyutma 
mayesi (Drive motor coolant)

80.000 km dən bir dəyişdirilməlidir

3 il və ya 60.000 km dən bir dəyişdirilməlidir (hansı tez bitərsə)

2 il və ya 40.000 km dən bir dəyişdirilməlidir (hansı tez bitərsə)

2 il və ya 40.000 km dən bir dəyişdirilməlidir (hansı tez bitərsə)

4 il və ya 80.000 km dən bir dəyişdirilməlidir (hansı tez bitərsə)

D - dəyişdirilmə                              T - təmizlənmə                               Y - yağlanma                               M - məsləhət
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